
LÁMINA FRP OPACA RESISTENTE A CORROSIÓN
SUSTITUYE LÁMINA DE ACERO Y ASBESTO
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Laminado opaco y anticorrosivo fabricado con resina de poliéster. Es tan versátil 
que se adapta a cualquier tipo de estructura, ésta afinidad permite construir techos 
y muros uniformes con secciones opacas y traslúcidas para aprovecharla luz del sol 
como iluminación natural del espacio interior.

Su acabado Gel Coat le permite soportar el envejecimiento provocado por la humedad 
y la contaminación ambiental.

Ventajas

Descripción del producto

Menor concentración de calor en espacios interiores

Resistencia al impacto

Fácil instalación y mantenimiento

USO CONSTRUCCIÓN

SUSTITUTO DEL ACERO Y ASBESTO
OPALIT 8, 10 Y 12 ONZAS
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Aplicaciones Frecuentes Características Técnicas

Especificaciones Generales Opalit Construcción 

TORRES DE
ENFRIAMIENTO

SUPERMERCADOS

AGRO
INDUSTRIA

ALMACENES

NAVES
INDUSTRIALES

Colores estándar 

Lámina con perfil 
piramidal para 
cubiertas industriales

Lámina con perfil 
piramidal para 
cubiertas industriales

Lámina ondulada 
para cubiertas de 
Agroindustria

Lámina ondulada 
para cubiertas 
cerca de costa

Accesorio remate 
lámina a dos aguas

Distribuir presión de 
sujetador a lamina

Gris

Ondulares y rectangulares 

Estándar
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Largos

Anchos

Plafón de edificios 
agro industriales

2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts según necesidades

Blanco

Gris Estándar

Acabado
GEL COAT

Cara exterior
liso brillante

Cara interior liso

Desde 0.90
hasta 1.22 mts

Desde 0.90
hasta 1.22 mts

No aplica
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Perfiles disponibles 

PERFILES oz/pie2USOS COLOR ACABADO DISTANCIA
ENTRE APOYOS
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USO CONSTRUCCIÓN
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100% OPACA, FRESCA, DECORATIVA 
Y DURABLE. OPALIT 6 ONZAS

Ventajas

Comparativo

Plano de
Aplicaciones 
en Vivienda

Menor concentración de calor en espacios interiores

Resistencia al impacto

Fácil instalación y mantenimiento

USO RESIDENCIAL

Puede oxidarse

Galvanizado

Más rígida
(menor elasticidad)

Más rígida
(menor elasticidad)

Más rígida
(menor elasticidad)

Se puede 
temporalizar y caer; 
propensa a producir 
hongos

Rugoso

No se corroe
No se pudre
No se escama
No produce hongos

Acabado especial 
brillante Gel Coat

Más flexible. 
Buen comportamiento 
a cargas de viento

3.25 Kg/m2

Alta

Se instala como cualquier lámina tradicional

Plata 
Misma coloración 
ambas caras

Peso

Durabilidad

Acabado

Flexibilidad

Transmisión de calor frío 

Instalación

Variedad de color 

11.32 Kg/m2

Alta

Gris opaco
Misma coloración 
ambas caras

3.61 Kg/m2

Baja

Rojo óxido
Misma coloración 
ambas caras 

1.83 Kg/m2

Baja

Rojo barro, verde 
morisco y rojo CIR al 
exterior Almendra al 
interior

Se puede 
intemperizar, 
deformar y absorber 
humedad

Rugoso

OPALIT
6 oz/pie2

METÁLICA 
CALUBRE 28

ASBESTO
5 mm

CARTÓN
3 mm


